




Состав проекта планировки 

 

Обозначение Наименование Прим. 

ППТ.ОЧ Основная часть проекта планировки том 1 

Положение о размещении линейных объектов 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов. М 1:1000 

ППТ.МО Материалы по обоснованию проекта планировки том 2 

ПЗ.МО Пояснительная записка 

ППТ.МО.СХ-1 Схема расположения элементов планировочной структуры 

М 1:10000 

ППТ.МО.СХ-2 Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории 

Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории 

Схема конструктивных и планировочных решений, 

планируемых в отношении линейного объекта 

М 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Проект планировки территории линейного объекта (газопровода) выполнен 

на основании Постановления администрации Иловлинского муниципального 

района Волгоградской области «О подготовке документации по планировке 

территории» № 328 от 08.05.2018г.  

Проект планировки выполнен в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса №190-ФЗ, на основании документа территориального 

планирования – генерального плана Качалинского сельского поселения 

Иловлинского муниципального района Волгоградской области, в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными для данной территориальной 

зоны Правилами землепользования и застройки Качалинского сельского поселения 

Иловлинского муниципального района Волгоградской области. 

Подготовка проекта планировки осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планировочной структуры, 

установления параметров планировочной структуры, зон планируемого 

размещения объектов. 

Объекты расположены на территории ст.Качалино Качалинского сельского 

поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области. 

Картографический материал выполнен в системе координат МСК 34 зона 1. 

Данная система координат используется для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Системе высот – Балтийская 1977 г. 

Проект разработан на топографической съемке в масштабе 1:500. 

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 

разработан на основании следующих исходных данных: 

1. Генеральный план Качалинского сельского поселения Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области; 

2. Правила землепользования и застройки Качалинского сельского поселения 

Иловлинского муниципального района Волгоградской области; 

3. Техническое задание на разработку проекта планировки под размещение 

линейного сооружения; 

4. Технические условия; 

5. Решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории; 

6. Сведения Государственного кадастра недвижимости, предоставленные на 

территорию проектирования. 

Проект выполнен в объеме, необходимом для определения размещения 

газопровода на соответствующей территории с учетом инженерно-технических и 

юридических аспектов. 

Цели и задачи проекта планировки 

Целью проекта планировки территории является выделение элементов 

планировочной структуры, установление параметров их развития.  



Для обеспечения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- выявление территории, занятой линейным объектом; 

- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства; 

- указание существующих и проектируемых объектов, функционально 

связанных с проектируемым линейным объектом; 

- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 

охранные зоны которых пересекают охранную зону проектируемого линейного 

объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых 

устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах 

охранной зоны проектируемого объекта; 

- выявление зон различного функционального назначения в соответствии с 

генеральным планом поселения; 

- определение границ территорий общего пользования; 

- установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейного объекта. 

 

Пояснительная записка 

 Природно-климатические условия 

Проектируемый участок сети газораспределения расположен в Качалинского 

сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской 

области . 

Климатические характеристики района строительства: 

 

 Расчетная зимняя температура наружного воздуха -22С; 

 Вес снегового покрова для III географического района - 180 кг/м
2
; 

 Скоростной напор ветра для III географического района – 38 кгс/м
2
; 

 Температура наиболее жарких суток - +43 С; 

 Преобладающее направление ветров в зимний период – З; 

 Преобладающее направление ветров в летний период – З;  

В целом район строительства характеризуется резко континентальным 

климатом, обусловленным холодной малоснежной зимой и сухим жарким летом. 

Район строительства относится к зоне недостаточного увлажнения. Годовое 

количество осадков в среднем за многолетний период составляет 386 мм. 

В соответствии с СП 22.13330.2011 (по формуле п. 5.3) нормативная глубина 

промерзания суглинистого и глинистого грунта составляет 104 см, песчаного -  135 см 

(м/ст Волгоград). 



Снежный покров в районе строительства в обычные годы появляется в первой 

половине ноября. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в третьей 

декаде декабря и сохраняется до середины марта. 

В районе строительства отмечаются также атмосферные явления, как туман, 

метель, грозы, град. В холодное время года наблюдаются гололедно-изморозевые 

отложения 

Физико-географические и техногенные условия: 

В геоморфологическом отношении  исследуемая территория  расположена в 

пределах II-й надпойменной террасе левобережья р. Дон. Поверхность площадки 

относительно ровная, характеризуется отметками 61.30 - 61.42 м в Балтийской 

системе высот. Площадка изысканий свободна от застройки, в непосредственной 

близости имеются подземные коммуникации, в том числе и водонесущие, а также 

железнодорожные пути. 

В геологическом строении площадки на исследуемую глубину до 10 м 

принимают участие отложения четвертичной системы. Она представлена 

современными техногенными образованиями (tQIV) и верхнечетвертичными 

эоловыми (лессовидными) отложениями (v(L)QIII). 

Современные техногенные образования tQIV на площадке строительства 

встречаются повсеместно и представлены в основном супесчаными и 

суглинистыми грунтами с включениями песка, щебня и кирпича до 30%, толщиной 

слоя до 1,0 м. Следует иметь в виду, что на участке при строительстве могут быть 

вскрыты отдельные локальные углубления (ямы, траншеи, окопы, и т.п.), 

заполненные насыпными грунтами (свалкой) и невыявленные при выполнении 

настоящих изысканий, на что следует обратить внимание при проектировании. 

Верхнечетвертичные эоловые (лессовидные) отложения v(L)QIII залегают 

на площадке практически повсеместно под тонким чехлом техногенных 

образований, представлены эти отложения cуглинками и песками.  



Суглинки светло-коричневые, твердые и полутвердые, слоистые, с 

прослойками супесей. Пески светло-коричневые, мелкие, маловлажные, 

глинистые. Кровля их находится на глубине  4.4-4.5 м (абс. отм. 59.90 - 59.92). 

По литологическому составу и физико-механическим свойствам в пределах 

исследуемой территории в сфере взаимодействия объекта с геологической средой 

выделено  3 инженерно-геологических элемента  (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – насыпные грунты; 

ИГЭ-2 – суглинки твердые, легкие, просадочные, незасоленные; 

ИГЭ-2а – суглинки полутвердые, непросадочные; 

ИГЭ- 3 - пески мелкие, маловлажные, плотные; 

ИГЭ-1 - насыпные грунты tQIV представлены в основном супесчаными и 

суглинистыми грунтами с включениями песка и щебня до 25-30%. Они 

характеризуются неоднородным составом и сложением, неравномерной 

плотностью и сжимаемостью. 

ИГЭ-2 – суглинки, твердые, легкие, просадочные. Влажность их изменяется 

от 0.06 до 0.15 при среднем значении 0.10, плотность от 1.72 до 1.97 г/см3, среднее 

значение 1.83 г/см3. Среднее значение влажности на границе текучести-24%, на 

границе раскатывания-15%, плотность частиц грунта - 2.71 г/см3. 

Расчетные значения характеристик сопротивления консолидированному 

срезу грунтов ИГЭ-2 в условиях водонасыщения по лабораторным определениям с 

учетом работы получены равными: II=21о, СII=15.7 КПа, I=20о, СI=14.2 КПа. 

Расчетные значения характеристик сопротивления неконсолидированному 

срезу грунтов ИГЭ-2 в условиях водонасыщения по лабораторным определениям 

получены равными: II=21о, СII=10.9 КПа, I=19о, СI=9.6 КПа. 

Суглинки ИГЭ-2  при замачивании и дополнительной нагрузке просадочны. 

Тип  грунтовых условий  по просадочности – I (первый).   

Агрессивное воздействие грунтов ИГЭ-2  в зоне аэрации на конструкции из 

бетона и железобетона оценивается содержанием сульфатов и хлоридов в 



пересчете на ионы (SO42-) и (Сl-) соответственно 465.0 мг  и  293.9 мг на 1кг 

сухого грунта, показатель (Сl-+ 0.25. SO42-) – 320.2 мг на 1кг сухого грунта. 

Содержание  легкорастворимых солей составляет 0,11%, среднерастворимых солей 

- 0,12%. Грунты незасоленные согласно (ГОСТ 25100, табл. Б.25 и Б.26).   

При природной влажности в случае промерзания грунты ИГЭ-2 

практически непучинистые (W<Wcr=0.26), а при полном насыщении водой 

(Sr=1.0) становятся по пп. 2.136-2.137 Пособия к СНиП 2.02.01-83* - чрезмерно 

пучинистыми (Rf=0,0153), это значение рекомендуется принимать в качестве 

расчетного.  

ИГЭ-2а – суглинки, полутвердые, тяжелые, непросадочные. Влажность их 

изменяется от 0.10 до 0.18 при среднем значении 0.16, плотность от 1.88 до 2.11 

г/см3, среднее значение 1.95 г/см3. Среднее значение влажности на границе 

текучести-27%, на границе раскатывания-15%, плотность частиц грунта - 2.72 

г/см3. 

ИГЭ-3 Пески (v(L)QIII)  мелкие, маловлажные, плотные, глинистые.  

Средний гранулометрический состав песков приведен в таблице 4 и в Приложении 

11.7.  

Показатель неоднородности гранулометрического состава (Сн) песков  

ИГЭ-3 равен  3.2,  что позволяет классифицировать их  как  неоднородные грунты 

в соответствии с п.2.2  ГОСТ 25100-2011. 

По результатам статического зондирования пески средней плотности. 

Коэффициент пористости для них рекомендуется принять равным е=0.55. 

Нормативные значения влажности и плотности песков  ИГЭ-3 получены 

расчетным путем при влажности W=0,05 и плотности частиц грунта  ρs =2,66 т/м3. 

Территория относится по подтопляемости ко II области, потенциально 

подтопляемой, по условиям развития процесса к району II-Б2, потенциально 

подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий, а по времени 

развития процесса  к участку строительства II-Б1-1,2…,n, где прогнозируется 

медленное повышение уровня подземных  вод. 

Подземные воды на глубину до 10 м скважинами не вскрыты. 



Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

Подпунктом «б» пункта 7 Правил охраны газораспределительных сетей  

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" установлено что, для 

газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль 

трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного 

провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.  

В ст. 2 Положения «О составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

№564 от 12 мая 2017г. говорится, что «Подготовка проекта планировки территории 

осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого 

маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями 

использования территорий, которые подлежат установлению в связи с 

размещением этих линейных объектов». 

На основании этих положений границей зоны планируемого размещения 

газопроводов принята территория, ограниченная условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2 м от подземного полиэтиленового газопровода в обе 

стороны.  

Обоснование необходимости размещения объекта на землях                

сельскохозяйственного назначения 

 

Трасса проектируемого газопровода проходит на территории Качалинского 

сельского поселения.  При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к 

проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения 

трассы.  Использование малопродуктивных земель, предоставляемых на 

период строительства газопровода, осуществляется без перевода  их  в земли 

иных категорий. 

Под площадку для строительства газопровода выбраны земли, не 

являющиеся ценными. Трасса  газопровода не проходит по землям особо 

охраняемых природных территорий, землям водного и лесного фонда, поэтому 

обоснования необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 

землях особо охраняемых природных территорий и землям водного и лесного 

фонда не требуется. 

 



 

Перечень используемых нормативных документов  

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 

документы территориального планирования:  

- Генеральный план Качалинского сельского поселения Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области.  

Основой для разработки проекта послужили топографические планы М 1:500, 

в составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории.  

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и 

нормативно-правовыми документами: 

- Постановления администрации Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области «О подготовке документации по планировке территории» 

№ 328 от 08.05.2018г.  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190 ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.); 

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации №564 от 12мая 2017г. "Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов"; 

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". 

- СП 42-101-96 Проектирование и строительство газопроводов из 

полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм 

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ  

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. N 742/пр "О порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов". 
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